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Wypadek drogowy, kolizja drogowa. Dla wiekszosci ludzi s to

hasta okreslajace zdarzenia drogowe, w ktdrych doszto do zderzenia
pojazdow. Jednak z punktu widzenia policjanta s to zupetnie inne
zdarzenia. Musi umie¢ je rozpoznac i powzig¢ odpowiednie kroki
zmierzajace do zabezpieczenia, sporzadzenia stosownej dokumentacii

oraz rozstrzygniecia.

Najwazniejszym kryterium decydujacym o sposobie likwidacji
zdarzenia jest jego rodzaj. Z punktu widzenia policjanta obstu-
gujacego rozrézniamy dwa rodzaje zdarzen drogowych. Sa to:
wypadek drogowy — zdarzenie, w ktérym sa zabici lub ranni
— oraz kolizja drogowa — gdzie takich brak. Nalezy pamietac,
ze tylko policjant ruchu drogowego moze obstugiwac zdarzenie
drogowe, w ktorym sa zabici lub ranni. Natomiast w przypad-
ku kolizji, wbrew ogdlnej wiedzy, kazdy inny policjant bedacy
na miejscu jest uprawniony do podjecia decyzji o tym, w jaki
sposob zakonczy czynnos$ci na miejscu tego rodzaju zdarzenia.
Policjant po uzyskaniu informacji o zdarzeniu drogowym po-
winien udokumentowac zroédlo i czas jej uzyskania. O zdarze-
niu informuje dyzurnego jednostki Policji i na jego polecenie
niezwlocznie udaje sie na miejsce zdarzenia. W przypadku

zagrozenia zycia lub zdrowia uczestnikéw zdarzenia badz
innych osob, jak réwniez powaznych utrudnieni drogowych,
dojazd na miejsce zdarzenia moze odbywac sie przy uzyciu
sygnalow uprzywilejowania w ruchu.

Policjant po przybyciu na miejsce zdarzenia jest obowigzany
do ustawienia pojazdu stuzbowego w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo wlasne oraz uczestnikéw ruchu drogowego,
a takze wlaczenia niebieskich $wiatel blyskowych. Jezeli posia-
da na wyposazeniu pojazdu stuzbowego urzadzenia technicz-
ne stluzace do zabezpieczania miejsca zdarzenia drogowego,
powinien z nich skorzystac¢. Jesli jednak pojazdy uczestnicza-
ce w zdarzeniu znajduja sie poza jezdnig, a wykonywane czyn-
no$ci nie stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa dla policjanta
i innych uczestnikéw ruchu drogowego, mozna odstgpi¢ od
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wlaczania $wiatel uprzywilejowania podczas postoju oraz uzy-

cia wspomnianych wezeéniej urzadzen technicznych.

Policjant, ktory jako pierwszy przybyt na miejsce zdarzenia,

informuje dyzurnego jednostki o rozpoczeciu czynnosci. Na-

stepnie podejmuje czynnoSci polegajace w szczegblnosci na:

1) dokonaniu wstepnej oceny zdarzenia i przekazaniu infor-
macji dyzurnemu jednostki, w szczeg6lnosci o konieczno-
$ci przybycia innych shuzb ratowniczych;

2) zapewnieniu porzadku i bezpieczenstwa na miejscu zda-
rzenia oraz wspoéltdzialaniu z innymi stuzbami ratowniczy-
mi w celu zminimalizowania skutkéw zdarzenia;

3) udzieleniu pierwszej pomocy ofiarom wypadku;

4) zabezpieczeniu miejsca zdarzenia dla przeprowadzenia
dalszych czynnosci procesowych, w szczego6lnos$ci poprzez
ochrone §ladow kryminalistycznych przed ich utrata badz
znieksztalceniem, w tym réwniez przez stuzby ratownicze
i techniczne;

5) podjeciu poécigu, jezeli sprawca zbiegl z miejsca zdarze-
nia, a poscig rokuje powodzenie jego zatrzymania;

6) ustaleniu i rozpytaniu osob uczestniczacych w zdarzeniu
oraz jego $wiadkow, a takze odnotowaniu ich danych per-
sonalnych;

7) uzyskaniuinformacji od zespotu medycznego o obrazeniach
0s0b poszkodowanych oraz miejscu ich hospitalizacji;

8) poddaniu, w miare mozliwoéci, badaniu na zawarto$¢ w or-
ganizmie alkoholu lub $rodka dzialajacego podobnie do al-
koholu — kierujacego (kierujacych) pojazdem oraz innej
osoby, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze mogla
kierowac pojazdem uczestniczacym w wypadku drogowym.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zalogi obslugi zdarzen

drogowych lub grupy operacyjno-procesowej policjant prze-

kazuje dowodcy patrolu lub grupy informacje o wykonanych
czynno$ciach, dokonanych ustaleniach i pozostaje do jego
dyspozycji.

WYPADEK DROGOWY

Policjant, wykonujac czynnoéci na miejscu zdarzenia zakwa-

lifikowanego jako wypadek drogowy jest zobowigzany:

1) udzieli¢ osobie rannej niezbednej pomocy, w szczegolno-
$ci poprzez:

a) wydobycie lub uwolnienie jej z pojazdu,

b) udzielenie pierwszej pomocy,

¢) wezwanie pomocy medycznej,

d) wezwanie, w razie potrzeby, innych stuzb specjalistycz-
nych;

2) zorganizowaé ruch drogowy w nowo powstalej sytuacji
oraz zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia przed kolejnym wy-
padkiem lub kolizja, w szczegblno$ci poprzez:

a) ustawienie w odpowiednich miejscach znakéw lub
urzadzen ostrzegawczo-zabezpieczajacych,

b) ustalenie form wspdlpracy z innymi podmiotami bio-
racymi udzial w likwidacji skutkéw wypadku,

¢) usuniecie z rejonu zdarzenia oséb postronnych,

d) powiadomienie dyzurnego jednostki o czasowym za-
mknieciu lub ograniczeniu ruchu w celu poinformowa-
nia o objazdach przy wykorzystaniu lokalnych mediéw,

e) zgloszenie dyzurnemu konieczno$ci zorganizowania
objazdu przez zarzadce drogi;

3) zabezpieczy¢ ujawnione $lady kryminalistyczne pod
wzgledem technicznym i procesowym przed ich utrata lub
znieksztalceniem, w tym réwniez przez stuzby ratownicze
i techniczne;

4) ustali¢ dane personalne uczestnikéw i $wiadkdow wypadku;

5) poddaé badaniu na zawarto$¢é w organizmie alkoholu lub
$rodka dzialajacego podobnie do alkoholu — kierujacego
(kierujacych) pojazdem oraz inna osobe, jezeli zachodzi
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uzasadnione podejrzenie, ze mogta kierowa¢ pojazdem

uczestniczacym w wypadku;

6) ustali¢ wstepnie przebieg i istotne okolicznosci wypadku
na podstawie:

a) rozmowy z uczestnikami i $§wiadkami obecnymi na
miejscu,

b) innych dowodow;

7) dokonaé sprawdzen uczestnikéw wypadku i pojazdéow
w systemie informatycznym, w razie ustalenia osoby lub
pojazdu poszukiwanego — powiadomi¢ dyzurnego jed-
nostki Policji;

8) ustali¢ miejsce hospitalizacji uczestnika wypadku odwie-
zionego do szpitala, a jezeli jest to osoba poszukiwana,
powiadomi¢ dyzurnego, za$§ w razie ucieczki uczestnika
wypadku podjaé, w porozumieniu z dyzurnym, czynnos$ci
zmierzajace do ujecia osoby;

9) przeprowadzi¢ w razie potrzeby ogledziny: miejsca, rze-
czy i 0s6b;

10) w przypadku niecierpiacym zwloki dokonaé zewnetrznych
ogledzin zwlok;

11) przeprowadzi¢ inne czynno$ci procesowe zgodnie z Ko-
deksem postepowania karnego (np. zarzadzi¢ zabezpie-
czenie pojazdu i odziezy do dalszych badan);

12) sporzadzi¢ dokumentacje z przeprowadzonych czynno$ci
procesowych, a w szczegblnosci:

a) szkic miejsca wypadku drogowego w skali, dokumen-
tacje fotograficzng, a w razie potrzeby i mozliwoéci do-
konac¢ rejestracji wideo,

b) notatke urzedowa oraz karte statystyczng zdarzenia
drogowego Prd-2/2;

13) powiadomi¢ dyzurnego prokuratora (za posrednictwem
dyzurnego jednostki Policji), w przypadku gdy:

a) nastepstwem wypadku jest $§mier¢ osoby,

b) osoba podejrzana o popelnienie przestepstwa jest oso-
ba wymieniona w art. 309 pkt 2 Kodeksu postepowa-
nia karnego (sedzia, prokurator, funkcjonariusz Poli-
cji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby
Wywiadu Wojskowego, Stuzby Celnej lub Centralnego
Biura Antykorupcyjnego),

¢) nastepstwem wypadku jest ciezki uszczerbek na zdro-
wiu, a osoba podejrzana o popelnienie przestepstwa
znajduje sie w stanie nietrzezwosci,

d) wypadek wyczerpuje znamiona katastrofy komunika-
cyjnej;

14) poinformowa¢ dyzurnego jednostki Policji o konieczno$ci
wezwania bieglego;

15) w udokumentowany sposéb zabezpieczy¢ mienie uczest-
nikow wypadku, jezeli sami nie sa w stanie tego uczynié;

16) wykonaé inne czynno$ci, a w szczegblnosci:

a) zlecone przez prokuratora lub dyzurnego jednostki,

b) ustali¢, czy zdarzenie zostalo zarejestrowane przez ka-
mere monitoringu,

¢) zatrzymac¢ w uzasadnionych przypadkach dokumenty,
np. paszport, prawo jazdy, dowod rejestracyjny, tarcze
tachografow (lub dane z tachograféw cyfrowych),

d) poinformowa¢ uczestnikéw wypadku o dalszej proce-
durze postepowania w sprawie;

17) w przypadkach niecierpiacych zwloki (np. potrzeba za-
stosowania §rodka zapobiegawczego, udzial w zdarzeniu
osoby czasowo tylko przebywajacej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub zamieszkujacej w znacznej odle-
gloéci od miejsca wypadku) przestucha¢ lub skierowa¢ na
przestuchanie $wiadkow i uczestnikow wypadku;

18)w uzasadnionych przypadkach dokonaé¢ zatrzymania
osoby;
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19) wykonaé czynnoéci zwigzane z przywroceniem ruchu dro-
gowego w miejscu wypadku, w szczegblnosci:

a) zarzadzi¢ usuniecie pojazdu,

b) zglosi¢ dyzurnemu jednostki konieczno$é wezwania
wlasciwych stuzb do porzadkowania i uprzatniecia
miejsca zdarzenia,

¢) usunal urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace,

d) przywrécié ruch do stanu pierwotnego, w tym zlikwi-
dowa¢ wprowadzone objazdy;

20)zglosi¢ dyzurnemu jednostki konieczno$é powiadomienia
wlasciwego przedsiebiorcy odpowiedzialnego za ladunek
o potrzebie jego zabezpieczenia;

21) jezeli w wypadku jest osoba zabita lub osoba, ktéra odniosta
ciezkie obrazenia ciala i znajduje sie w stanie nieprzytomno-
$ci, badz gdy poszkodowanym jest nieletni, powiadomic dy-
zurnego jednostki Policji o koniecznosci zawiadomienia oso-
by najblizszej ofierze zdarzenia, a w przypadku cudzoziemca
— odpowiedniego przedstawicielstwa panstwa obcego;

22) powiadomi¢ dyzurnego o zakonczeniu czynnosci na miej-
scu wypadku, niezwlocznie sporzadzi¢ stosowna dokumen-
tacje z wykonanych czynno$ci i wraz z zabezpieczonymi do-
kumentami przekazaé¢ dyzurnemu lub innemu policjantowi
wyznaczonemu przez kierownika jednostki Policji.

KOLIZJA DROGOWA

Policjant, wykonujac czynnosci na miejscu kolizji drogowej,

jest zobowigzany:
1) dokonaé oceny zdarzenia na podstawie §ladéw kryminali-
stycznych oraz relacji uczestnikow i §wiadkow kolizji;
2) ujawnié, w miare mozliwoéci — zwymiarowac oraz udoku-
mentowac graficznie w notatniku stuzbowym $lady istot-
ne dla rozstrzygniecia sprawy;
3) zabezpieczy¢ $lady polozenia pojazdu i zarzadzié jego usu-
niecie z miejsca zdarzenia, aby nie powodowat zagrozenia
lub tamowania ruchu, a jezeli jest to niemozliwe — zorga-
nizowac¢ ruch drogowy w nowo powstalej sytuacji oraz za-
bezpieczy¢ miejsce zdarzenia przed kolejnym wypadkiem
lub kolizja;
4) ustali¢ dane personalne uczestnikdow oraz $wiadkow kolizji;
5) podda¢ badaniu na zawarto$¢ w organizmie alkoholu lub
$rodka dzialajacego podobnie do alkoholu kierujacego
(kierujacych) pojazdem lub inna osobe, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze mogla kierowaé¢ pojazdem
uczestniczacym w kolizji po spozyciu alkoholu lub $rodka
dzialajacego podobnie do alkoholu;
6) ustali¢ przebieg i istotne okoliczno$ci kolizji na podstawie
rozmowy z uczestnikami i §wiadkami obecnymi na miej-
scu oraz w oparciu o inne dowody;
7) dokonaé sprawdzen uczestnikow kolizji i pojazdow w sys-
temie informatycznym, w razie ustalenia osoby lub po-
jazdu poszukiwanego — powiadomi¢ dyzurnego jednostki
Policji;
8) zastosowaé wobec sprawcy kolizji §rodki prawem przewi-
dziane;
9) jezeli na miejscu kolizji nie jest mozliwe ustalenie spraw-
cy wykroczenia lub oddalil sie on z miejsca albo odmoéwil
przyjecia mandatu karnego — sporzadzié niezbedna do-
kumentacje do dalszych czynnoéci, w szczeg6lnoéci, o ile
zachodzi taka potrzeba, szkic miejsca kolizji oraz protoko6t
ogledzin pojazdu;
10) w razie potrzeby wykonac inne czynno$ci, w szczego6lnosci:
a) zabezpieczy¢ w uzasadnionych przypadkach dokumen-
ty, np. paszport, prawo jazdy, dowdd rejestracyjny, tar-
cze tachografow,

b) poinformowa¢ uczestnikow kolizji o dalszej procedu-
rze postepowania w sprawie,

¢) przestucha¢ lub skierowaé na przestuchanie $wiadkow
i uczestnikéw kolizji majacych miejsce zamieszkania
w znacznej odleglosci od miejsca zdarzenia,

d) zatrzymac osobe, jezeli zachodza przeslanki uzasad-
niajgce zastosowanie postepowania przy$pieszonego;

11) w razie potrzeby wykona¢ czynnoSci zwigzane z przywro-
ceniem lub usprawnieniem ruchu drogowego w miejscu
zdarzenia, a w szczegolnoS$ci:

a) zarzadzi¢ usuniecie pojazdu,

b) zglosi¢ dyzurnemu jednostki konieczno$é wezwania wla-
$ciwych stuzb do uporzadkowania miejsca zdarzenia,

¢) usung¢ urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace;

12) powiadomic¢ dyzurnego o zakonczeniu czynno$ci na miejscu
zdarzenia, niezwlocznie sporzadzi¢ stosowna dokumenta-
cje z wykonanych czynnosci i przekazaé ja dyzurnemu lub
innemu policjantowi wyznaczonemu przez kierownika jed-
nostki Policji.

TOWARY NIEBEZPIECZNE

Policjant na miejscu zdarzenia z udziatem pojazdu przewoza-

cego towary niebezpieczne, realizujac czynnoéci, powinien:

1) ustawié pojazd stuzbowy w bezpiecznej odleglosci;

2) podjaé probe ustalenia rodzaju przewozonego tadunku bez
zblizania sie do pojazdu;

3) zblizac¢ sie do miejsca zdarzenia od strony nawietrznej na
odleglo$¢ umozliwiajaca ustalenie rodzaju przewozonych
towarow;

4) podjac¢ dzialania zmierzajace do odizolowania terenu ska-
Zenia;

5) podjac¢ niezbedne czynnosci do czasu przybycia jednostki
strazy pozarnej lub stuzby ratownictwa chemicznego;

6) unika¢ kontaktu z uwolniona substancja*.

OGLEDZINY MIEJSCA ZDARZENIA
Z punktu widzenia potrzeb procesowych, zwigzanych gtéwnie
z koniecznoscia zabezpieczenia dowodow rzeczowych, umoz-
liwiajacych efektywne prowadzenie postepowania przygoto-
wawczego w przypadku zaistnienia wypadku drogowego, nie-
zwykle istotne znaczenie maja ogledziny miejsca zdarzenia.
Sa one definiowane jako zesp6l czynnosci procesowo-
-kryminalistycznych, polegajacych na bezposrednim
zbadaniu miejsca, osoby lub rzeczy, celem ujawnie-
nia rzeczowych zroédel informacji, zabezpieczenia
rzeczowych $rodkéw dowodowych oraz dokonania
obiektywnej rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i roli
poszczegolnych os6b w nim uczestniczacych?.

Podstawy prawne ogledzin sg sformulowane w Kodeksie po-

stepowania karnego3. Naleza do nich:

— art. 207 § 1 kpk — fakultatywnie umozliwiajacy przeprowa-
dzenie ogledzin miejsca, osoby lub rzeczy;

— art. 209 § 1 kpk — stanowiacy, ze w razie podejrzenia prze-
stepnego spowodowania $§mierci osoby ogledziny staja sie
czynno$cig obligatoryjna;

— art. 308 § 1 kpk — zgodnie z ktérym w granicach koniecz-
nych dla zabezpieczenia $ladéw i dowodow przestepstwa
przed ich utrata, znieksztalceniem lub zniszczeniem usta-
wodawca dopuszcza przeprowadzenie czynno$ci niecier-
piacych zwloki, w tym ogledzin, jeszcze przed wszczeciem
postepowania przygotowawczego; w praktyce to wlasnie
ten przepis staje sie najczeSciej rzeczywista podstawa
prawna prowadzenia ogledzin.

Poza trzema ww. artykutami kpk do podstaw prawnych ogle-

dzin nalezy rowniez zaliczy¢ przepisy dotyczace podejrzanego

i oskarzonego (art. 74 § 2-3 kpk), $wiadka i pokrzywdzonego

(art. 192 § 11 4) oraz dokumentowania czynnosci procesowych

(art. 143 § 1 pkt 3 kpk, art. 147 § 1 kpk, art. 150 § 1 kpk).
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Warto tu nadmienié, ze obecnie obowiazujace przepisy pre-
destynuja do wykonywania ogledzin miejsca wypadku drogo-
wego policjantéw pionu ruchu drogowego, a w szczegolnosci
peliacych stuzbe w ogniwach obslugi zdarzen drogowych.
W drugiej kolejnoéci zadanie przeprowadzenia takowych czyn-
noéci spoczywa na ,.klasycznej” grupie operacyjno-procesowe;j,
zlozonej z policjantéw pionu kryminalnego, w tym technika
kryminalistyki4. Co réwniez istotne, w przypadku zdarzenia,
ktorego skutkiem byla $mieré czlowieka, ogledziny zwlok po-
winny by¢ przeprowadzone na miejscu zdarzenia przez proku-
ratora z udzialem bieglego lekarza, w miare mozliwosci z zakre-
su medycyny sadowej. Wypada w tym miejscu zauwazy¢, iz na
terenie wielu jednostek wzgledy kadrowo-organizacyjne cze-
stokro¢ wymuszaja model organizacyjny ogledzin, w ramach
ktorego policjanci nalezacy do grupy operacyjno-procesowej
(z udziatem prokuratora lub bez) prowadza ogledziny miejsca
zdarzenia i ewentualnie ogledziny zwlok, natomiast funkcjona-
riusze pionu ruchu drogowego odpowiadaja za przeprowadze-
nie ogledzin pojazdéw uczestniczacych w zdarzeniu.
Sprawne oraz profesjonalne przeprowadzenie ogledzin wy-
maga stosownej wiedzy w tym zakresie, wyposazenia w nie-
zbedne $rodki techniki kryminalistycznej oraz stosowania sie
do regul wypracowanych w zwigzku ze specyfika obstugi zda-
rzen drogowych, na wszystkich etapach wykonywania tako-
wych czynnoéci, jak rowniez w trakcie ich dokumentowania.

Jeszcze przed rozpoczeciem wladciwej czynnoéci istotna jest

analiza informacji na temat zdarzenia, tak aby mozna bylo

do jego obslugi skierowac odpowiednie sily i $srodki, zar6wno

w aspekcie ich przygotowania merytorycznego, zwigzanego

z wezeSniejszym przeszkoleniem i doswiadczeniem w tym za-

kresie, jak i w sensie zaopatrzenia w niezbedne ,narzedzia”

o charakterze technicznym, takie jak choc¢by taémy mierni-

cze, drogomierze, aparaty fotograficzne itp.

Czynnoéci na miejscu zdarzenia mozna podzieli¢ na trzy etapy:

ogledzin wstepnych, ogledzin szczegdlowych i etap koncowy>.

Etap ogledzin wstepnych powinien obejmowacé:

— dokonanie wstepnej lustracji terenu pod katem poznania
specyfiki miejsca zdarzenia, ujawnienia i oznaczenia wi-
docznych na tym etapie $ladéw kryminalistycznych;

— analize, ktére z widocznych zmian w otoczeniu zwigzane
sa bezposrednio z tym zdarzeniem, a ktore powstaly p6z-
niej, np. w trakcie akeji ratunkowej;

— okreSlenie obszaru, jaki zostanie poddany ogledzinom
szczegOtowym, z uwzglednieniem obrania odpowiednich
stalych odniesienia, niezbednych przy pdzniejszym wy-
miarowaniu polozenia Sladéw kryminalistycznych;

— okre$lenie wstepnej wersji przebiegu zdarzenia oraz ulo-
zenie na jej podstawie planu dzialania i zadan dla poszcze-
gblnych uczestnikoéw ogledzin.

Po wykonaniu powyzszych czynnoSci nalezy przej$é do eta-

pu ogledzin szczegbélowych, w ramach ktoérego prowadzi

sie wnikliwe badanie przedmiotu ogledzin. Etap ten mozemy
podzieli¢ na dwie fazy:

— statyczng, w ramach ktorej dokumentuje sie stan miejsca
zdarzenia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w jego
obrebie, z wymiarowaniem i naniesieniem na odreczny
szkic istotnych element6w jego topografii; wykonywane sa
rowniez fotografie ogblnoorientacyjne i sytuacyjne;

— dynamiczna, w trakcie ktorej nalezy przede wszystkim ujaw-
nic i zabezpieczy¢ wszystkie §lady kryminalistyczne zwiazane
ze zdarzeniem, przy czym zabezpieczenie powinno mieé cha-
rakter zar6wno procesowy (opis w protokole ogledzin, sporza-
dzenie metryczek, zdjecia szczegblowe, uwzglednienie miejsc
ich ujawnienia na szkicu), jak i kryminalistyczny (odpowied-
nie opakowanie, a przez to zabezpieczenie przed zniszcze-
niem lub wprowadzeniem materialu przypadkowego)®.

Na tym etapie na miejscu zdarzenia powinien zostaé sporza-
dzony stosowny protokdl ogledzin. W przypadku zdarzenia
drogowego nalezy, korzystajac z odpowiednich formularzy,
sporzadzaé protokoly ogledzin miejsca wypadku drogowe-
go, protokoly ogledzin pojazdéw jedno- i wielo§ladowych

(odrebny dla kazdego pojazdu uczestniczacego w zdarzeniu)

oraz ewentualnie protokél ogledzin zewnetrznych zwlok na

miejscu ich znalezienia?.

Istotne jest rowniez, aby protokoly zostaly sporzadzone zgod-

nie z obowigzujacymi zasadami:

— protokoél sporzadza sie na miejscu ogledzin; jezeli protokot
jest nieczytelny, nalezy sporzadzi¢ jego czytelna kopie, i po
uwierzytelnieniu oryginal oraz kopie dolaczy¢ do akt glow-
nych postepowania;

— miejsce zdarzenia, przedmioty, dokumenty i $lady krymi-
nalistyczne opisuje sie w takim stanie, w jakim je zastano
w czasie ogledzin;

— w tresci protokotu nalezy uzywac ujednoliconego nazew-
nictwa, unika¢ uzywania wyrazéw wieloznacznych lub nie-
zrozumialych;

— w protokole nie wolno zamieszcza¢ wnioskow lub przy-
puszczen;

— treé$¢ protokohu nalezy pisac czytelnie, czynnos¢ opisa¢ w for-
mie nieosobowej dokonanej, a stan miejsca w czasie teraz-
niejszym;

— wszystkie pola protokolu musza by¢ wypelione lub zakre-
$loneS.

Sporzadzanie protokolu nalezy rozpocza¢ od okreslenia przed-

miotu ogledzin, czasu ich rozpoczecia oraz wymienienia wszyst-

kich uczestnikow czynnosci. Kolejng kwestig jest umiejetne ob-
ranie stalych odniesienia, tj. stalego punktu odniesienia (SPO)
oraz co najmniej dwdch statych linii odniesienia (SLO). Powin-
ny to by¢ obiekty trwale zwiazane z gruntem lub nawierzchnia,
na ktorej sie znajduja, co do ktérych istnieje domniemanie, ze
ich polozenie zostalo zewidencjonowane geodezyjnie. Jako
przykltady pozadanych SPO i SLO mozna tu wymieni¢ m.in.
shupki hektometrowe, narozniki budynkéw badz linie stanowig-
ce przedluzenie krawedzi ich $cian, krawedzie jezdni czy chod-
nikow itp. Nalezy dazy¢ do tego, aby w obrebie miejsca zdarze-
nia zostal wytworzony wirtualny uklad wspohrzednych oparty

o ww. stale odniesienia, dzieki ktbremu mozna bedzie okresli¢

polozenie wszystkich istotnych elementoéw topografii miejsca

zdarzenia oraz Sladow kryminalistycznych®. Poza okreSleniem
stalych odniesienia pomocne przy wymiarowaniu jest rowniez
przyjecie obowiazujacego dalej kierunku patrzenia.

Ze wzgledu na specyfike zdarzenia drogowego, szczegdl-

nie istotne znaczenie ma opis warunkéw atmosferycznych

i o$wietleniowych, zwiazanych z pora doby, pogoda, oswie-

tleniem naturalnym i sztucznym, temperaturg, opadami

i widocznoscia. W dalszej kolejnosci nalezy uwzglednié row-

niez warunki drogowe, zwiazane m.in. z topografia miejsca

zdarzenia, zaré6wno w miejscu, gdzie do niego doszlo (obszar,
na ktérym znajduja sie §lady kryminalistyczne), jak rowniez
na odcinku bezposrednio przed i za miejscem zdarzenia.

W tej czeSci protokotu ogledzin nalezy rowniez okresli¢ rodzaj

i stan nawierzchni jezdni oraz pobocza, zamiesci¢ informacje

na temat funkcjonowania sygnalizacji Swietlnej, a nastepnie

opisaé oznakowania poziome i pionowe. Dodajmy jeszcze, ze

w sytuacji, gdy do zdarzenia doszlo na tuku drogi, niezbedne

staje sie dokonanie pomiaru krzywizny tego tuku w sposob

umozliwiajacy wyliczenie jego promienia.

Po uwzglednieniu charakterystyki samego miejsca zdarze-

nia, mozna juz przystapi¢ do opisu $ladéw oraz okre$lania

polozenia pojazdéw uczestniczacych w zdarzeniu. Przypo-
mnijmy, ze $lady kryminalistyczne to wszelkie zmiany

w obiektywnej rzeczywistosci, ktore jako spostrze-
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galne znamiona po zdarzeniach bedacych przedmio-

tem postepowania moga stanowi¢ podstawe do od-

tworzenia tych zdarzen zgodnie z rzeczywisto$cia'®.

Do najczesciej wystepujacych na miejscu zdarzenia drogowe-

go nalezy zaliczy¢ nastepujgce $lady:

a) kot ($lady traseologiczne):

— toczenia/jazdy — powstaja w sytuacji, gdy pojazd porusza
sie po prostej ze stala predkoécig; stanowig w zasadzie
wierne odwzorowanie bieznika opony;

— hamowania — odwzorowanie rzezby bieznika w poréwna-
niu z sama opona jest w tym przypadku rozciggniete w kie-
runku jazdy (ich przeciwienistwem sa Slady przyspieszania
— odwzorowania rzezby bieznika beda wtedy skrocone);

— blokowania — powstaja, gdy nastepuje zblokowanie kol,
maja postaé¢ smugi o szerokosci odpowiadajacej szeroko-
$ci opony badz kilku wezszych, rownoleglych w stosunku
do siebie smug;

— znoszenia — odwzorowania w ksztalcie krzywych linii, po-
wstaja podczas ruchu pojazdu po tuku;

— zarzucania — przybieraja posta¢ linii krzywych o zmiennej
szerokoSci, pojawiaja sie w przypadku, gdy pojazd obraca
sie w plaszczyZnie poziomej; mogg sie krzyzowadé;

b) zarysowania nawierzchni — powstaja w wyniku stykania
sie z podlozem obreczy kol pozbawionych ci$nienia, uszko-
dzonych elementéw nadwozia pojazdoéw wieloSladowych
badz przewr6conych pojazdow jedno$ladowych;

¢) wleczenia — Slady w postaci zarysowan, smug krwi lub
otar¢ powstale w wyniku wleczenia za pojazdem ciala
ludzkiego lub przedmiotu;

d) suniecia — zarysowania lub smugi substancji zwigzane
z przemieszczaniem sie ciala lub przedmiotu po zderzeniu;

e) plamy krwi badZ plynéw eksploatacyjnych;

f) elementy odziezy lub przedmioty;

g) odlamki szyb, kloszy lamp badz inne oderwane i pofrag-
mentowane elementy nadwozia*.

Slady wystepujace w obrebie podwozia i nadwozia pojazdéw
uczestniczacych w zdarzeniu drogowym w zdecydowanej
wiekszoSci majg postaé §ladow mechanoskopijnych, zwigza-
nych z uszkodzeniami owych elementéw (odlamania, wgnie-
cenia, odksztalcenia, pekniecia, zarysowania itp.). Slady te,
glownie w zwigzku z ich rodzajem, rozmiarami i umiejscowie-
niem, sg opisywane w odrebnych protokolach ogledzin, spo-
rzadzanych dla kazdego pojazdu z osobna. W niektorych sy-
tuacjach, gdzie rozstrzygniecie co do sprawstwa bedzie zaleze¢
od wyjasnienia kwestii uzycia o$wietlenia pojazdu (np. kie-
runkowskazow), nalezy rozwazy¢ ponadto zabezpieczenie od-
powiednich zaréwek z tegoz pojazdu.
Nalezy tez wspomnieé o innych jeszcze rodzajach §ladow kry-
minalistycznych, takich jak §lady dermatoskopijne, biologicz-
ne czy osmologiczne, ktorych ujawnienie na miejscu wypadku
drogowego moze sie okazaé niezbedne, w szczegolnoéci gdy
nie jest znana tozsamo$¢ sprawcy zdarzenia — ich zabezpie-
czenie lezy w kompetencjach technika kryminalistyki.

W zalezno$ci od specyfiki Sladow, opis kazdego z nich w proto-

kole ogledzin miejsca wypadku drogowego powinien uwzgled-

nia¢ nastepujace elementy:

a) opis umiejscowienia §ladu, uwzgledniajacy odlegloéci od
SLO oraz kierunki dokonywania pomiaru — ten sposéb po-
stepowania jest zadowalajacy w przypadku $ladow niewiel-
kich rozmiarowo; $lady powierzchniowe nalezy wymiaro-
wac, okreélajac ich ksztalty i rozmiary, podajac odleglosci
pomiedzy SLO a jego skrajnymi punktami; w przypadku
plam mozna tez okre§li¢ $rednice okregu, w ktorym $lad sie
miesci, a nastepnie podaé¢ odleglosci pomiedzy SLO, a cen-
trum owego okregu; polozenie pojazdéow wielo§ladowych
okre$lamy, podajac odleglosci od przynajmniej dwdch na-

roznikow, w przypadku pojazdéw jednosladowych oraz wie-
lo$ladowych o istotnie zdeformowanym nadwoziu nalezy
wymiarowac polozenie kraficow osi kol; nie jest konieczne
wymiarowanie samych pojazdéw, o ile nie zostaly one zde-
formowane, a ich dane katalogowe (dtugo$é, szeroko$c) sa
powszechnie dostepne; nie dotyczy to pojazdéw niestandar-
dowych, w tym naczep — ich wymiary powinny zosta¢ okre-
Slone i odnotowane; istotnym problemem moze by¢ wymia-
rowanie $§ladow umiejscowionych na lukach jezdni — w tym
przypadku jej krawedz nalezy przyjac za stalg odniesienia;

b) okreslenie rodzaju $ladu oraz jego krotka charakterystyka
(wielko$¢, ksztalt, barwa, cechy charakterystyczne, ozna-
czenia indywidualne itp.);

¢) metode ujawnienia Sladu (w przypadku ww. Sladow bedzie
to gtownie metoda wzrokowa);

d) kolejny numer $ladu (podawany cyframi arabskimi);

e) metode technicznego zabezpieczenia §ladu poprzez:

— zabranie z miejsca zdarzenia w caloSci;

— zabranie wraz z podlozem badz jego czeécig;

— pobranie probki substancji §ladotworczej;

— wykonanie odwzorowania (np. przy uzyciu masy gipsowe;j);

— fotografie kryminalistyczna (czestokro¢ jedyna metoda
mozliwa do zastosowania w przypadku wiekszo$ci §ladow
traseologicznych, o ktérych wspomniano powyzej)*2.

Opis technicznego zabezpieczania $ladu powinien réwniez za-

wieraé informacje co do sposobu opakowania §ladu oraz numeru

referentki, ktéra opakowania ze §ladami zostaly opieczetowane.

Dokumentowanie wynikow ogledzin miejsca wypadku drogo-

wego wigze sie takze z wykonaniem fotografii oraz szkicu kry-

minalistycznego!3. W przypadku fotografowania niezbedne jest
wykonanie zdjeé, ktére mozemy zaliczy¢ do trzech kategorii:

— zdjecia ogdlnoorientacyjne — ukazujace catoksztatt sytuacji
zastanej na miejscu zdarzenia, z uwzglednieniem warun-
koéw drogowych oraz oznakowania; wykonywane sg w fazie
statycznej ogledzin, z odpowiedniej perspektywy, w miare
mozliwosci z czterech kierunkow, za$ oé optyczna obiekty-
wu aparatu fotograficznego powinna by¢ kierowana réwno-
legle do podloza; jezeli uchwycenie calego miejsca zdarzenia
w jednym kadrze jest niemozliwe, nalezy wykonaé fotogra-
fie panoramiczna, np. w technice panoramy obrotowej;

— zdjecia sytuacyjne — majace ukazaé¢ polozenie Sladow,
przedmiotéw i pojazdéw na miejscu zdarzenia w relacji
ze sobg oraz ich najblizszym otoczeniem; w przypadku
wykonywania tego rodzaju zdje¢ $lady kryminalistyczne
powinny by¢ juz zlokalizowane i odpowiednio oznaczone
kreda (w miare mozliwoéci) oraz kolejnymi numerami,
przydzielanymi im w trakcie trwania czynnosci; zdjecia
nalezy w miare mozliwo$ci wykonywac z czterech kierun-
kow, 0§ optyczna obiektywu moze by¢ kierowana ukos$nie
w stosunku do podloza;

— zdjecia szczegdlowe — obrazujace kazdy ze §ladow z osob-
na; istotne jest, aby tego rodzaju fotografie ukazywaly jak
najwiecej szczegotow, a wiec $lad badz przedmiot powi-
nien wypelniaé¢ kadr w jak najszerszym zakresie, z widocz-
nym przymiarem skalowym oraz numerem $ladu, zas o$
optyczna obiektywu powinna by$ skierowana prostopadle
do plaszczyzny, na ktorej $lad sie znajduje.

Na podstawie zdje¢ wykonanych w trakcie trwania czynno$ci

sporzadzany jest nastepnie material pogladowy do protokotlu

ogledzin. Oprocz samych fotografii, uszeregowanych zgodnie

z regula ,,od ogotu do szczegbdhu”, powinien on zawieraé row-

niez nagloéwek z informacjami dotyczacymi przedmiotu ogle-

dzin (miejsce i czas prowadzonej czynno$ci), wykorzystanego
aparatu fotograficznego, obiektywu i no$nika (marka, model,
numer seryjny), iloéci zdje¢ umieszczonych w dokumentacji
oraz autora dokumentacji. Niezwykle istotne jest rowniez na-
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niesienie podpiséw pod zdjeciami, informujacych o tym, co
jest na nich widoczne, jak rowniez okreslenie, z jakiej per-
spektywy wykonywano zdjecia ogélnoorientacyjne.
Nieodzownym elementem dokumentacji ogledzinowej jest
rowniez szkic kryminalistyczny, czyli graficzna ilustracja
ustalen znajdujacych sie w protokole ogledzin miejsca wy-
padku drogowego'4. W trakcie trwania samej czynnoéci na-
lezy trwalym Srodkiem kryjacym sporzadzi¢ szkic odreczny,
ktory winien zawieraé nastepujace elementy:

— naglowek informujgcy o tym, jakiej czynnosSci procesowej
rysunek dotyczy oraz kiedy i gdzie zostal sporzadzony;

— oznaczenie kierunku péinocnego;

— elementy topografii terenu, na ktérym doszlto do zdarze-
nia, wraz z podaniem ich wymiaréw i odleglo$ci pomiedzy
nimi (za po$rednictwem linii wymiarowych/strzalek, przy
ktoérych nanosi sie odpowiednie wartosci liczbowe);

— umiejscowienie pionowych i poziomych znakéw drogowych;

— stale punkty i stale linie odniesienia;

— umiejscowienie §ladéw kryminalistycznych oraz pojazdow
uczestniczacych w zdarzeniu (nalezy podaé odlegloéci od
SPO i SLO, korzystajac z linii wymiarowych badz z tabeli
wymiarowej);

— legende okreslajaca, co oznaczaja znaki i symbole widocz-
ne na rysunku;

— podpisy 0s6b uczestniczacych w czynnosci.

Szkic odreczny powinien by¢ dolaczony jako zalacznik do

protokotu ogledzin, a wiec nalezy go sporzadzi¢ na tyle przej-

rzyScie, aby byl dokumentem czytelnym nie tylko dla samego
tworcey, ale rowniez dla kazdej osoby zapoznajgcej sie z proto-
kolem. Na jego podstawie nalezy nastepnie sporzadzic szkic
wykonany w skali, zwany tez planem. Plan nanoszony jest
trwalym $érodkiem kryjacym na arkusz papieru milimetro-
wego lub kalki technicznej badz jest sporzadzany przy uzyciu
komputera i specjalistycznych aplikacji. Powinien zawieraé
wszystkie elementy, jakie znalazly sie na szkicu odrecznym,

z tym ze rysowany jest w skali (najczesciej 1:200 lub 1:100),

co pozwala na ukazanie miejsca wypadku drogowego w odpo-

wiednich proporcjach oraz rezygnacje z nanoszenia linii wy-
miarowych na rysunek. Réwniez pod tego rodzaju dokumen-
tem powinien widnie¢ podpis osoby, ktéra go sporzadzila.

Etap koncowy ogledzin miejsca zdarzenia drogowego po-

winien uwzglednia¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

— kontrola czynnos$ci wykonanych na miejscu zdarzenia, pod
katem sprawdzenia, czy jakis$ istotny aspekt nie zostat do tej
pory pominiety badz jest niedostatecznie udokumentowany;

— analiza wynikéw ogledzin majaca na celu podsumowanie
uzyskanej wiedzy i tworzenie kryminalistycznych wersji
przebiegu zdarzenia;

— podjecie decyzji co do wykonania innych czynno$ci proce-
sowych, jakie moga towarzyszy¢ ogledzinom (np. ekspery-
mentu procesowo-kryminalistycznego);

— koncowe czynnosci techniczne, zwigzane z pakowaniem
sladow, sporzadzeniem metryczek itp.;

— zapoznanie sie z tre$cia protokotu ogledzin i podpisanie
go przez wszystkich uczestnikow czynnosci na kazdej ze
stronnic's.

W sytuacji gdy na miejscu zdarzenia znajduja sie pojazdy

W nim uczestniczace, wymagane jest przeprowadzenie odreb-

nych ogledzin owych pojazdow, przy uzyciu stosownych formu-

larzy. Warto w tym miejscu zwroci¢ uwage, iz z procesowego
punktu widzenia w danym momencie mozna by¢ uczestnikiem
tylko jednej czynnosci, tak wiec ogledziny pojazddéw nalezy roz-
poczac po formalnym zakoniczeniu ogledzin miejsca badz przy-
dzieli¢ do ich prowadzenia odrebny zespoét ogledzinowy. Uktad
protokohu ogledzin pojazdu zawiera w sobie informacje wstep-
ne dotyczace miejsca i czasu prowadzenia czynnosci, jej uczest-

nik6w oraz przedmiotu ogledzin. W dalszej kolejnosci sg uzu-
pelniane takie elementy, jak pozycja dZzwigni zmiany biegow,
dlugoéc¢ pojazdu ciezarowego (lub odlegloé¢ pomiedzy osiami
w przypadku jednos$ladéw) oraz opis poszczegdlnych ukladow
pojazdu pod katem widocznych niesprawno$ci (kierowniczego,
hamulcowego, instalacji elektrycznej, w tym stanu oéwietlenia,
kot pojazdu, tachografu itp.). W protokolach ogledzin pojaz-
déw nalezy rowniez uwzglednia¢ opis uszkodzen widocznych
w obrebie nadwozia, zawierajacy ich charakterystyke oraz zwy-
miarowanie. Protokolowi powinna towarzyszy¢ dokumentacja
fotograficzna zawierajaca zdjecia ukazujace pojazd widziany
z czterech perspektyw (przod, tyt i boki) oraz zdjecia wszyst-
kich widocznych uszkodzen pojazdu, wykonywane zgodnie
z regulami przewidzianymi dla zdje¢ szczegotowych. d

1 Wytyczne nr 3 Komendanta Glownego Policji z dnia 5 lipca 2007 1.
w sprawie postepowania policjantow na miejscu zdarzenia drogo-
wego (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 133).

2 J. Kulis, L. Wojczewski, Ogledziny — podstawy prawne, doku-
mentowanie 1 mozliwosci wykorzystania w postepowaniu kar-
nym, w: Kryminalistyczne badanie — ogledziny miejsca zdarze-
nia w teorii i praktyce. Materialy z sympozjum, cz. 1, Szczytno
1984, s. 86.

3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postepowania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pozn. zm.).

4 Zarzadzenie nr 609 Komendanta Gloéwnego Policji z dnia 25
czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pelnienia stuzby na drogach
przez policjantéw (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 13, poz. 100), § 25
pkt 1—2.

5 8. Kozdrowski, Ogledziny miejsca zdarzenia, cz. I, Legionowo
1991, s. 39.

Zarzadzenie nr 1426 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 23
grudnia 2004 r.w sprawie metodyki wykonywania czynnoS$ci
dochodzeniowo-§ledczych przez stuzby policyjne wyznaczone do
wykrywania przestepstw i écigania ich sprawcéw (Dz. Urz. KGP
72005 1. Nr 1, poz. 1), § 83.

7 Tamze, § 87 pkt 5—6.

8 Tamze, § 87 pkt 2.

9 8. Kozdrowski, Ogledziny miejsca zdarzenia, cz. 11, Legionowo
1991, s. 65—66.

10 J, Sehn, Slady kryminalistyczne, ,Z zagadnien kryminalistyki”,
t. I, Warszawa 1960, s. 25.

1 J. Ukrainski, Postepowanie przygotowawcze w sprawie o wypa-
dek drogowy. Czes$¢ techniczna, Rzeszow 1992, s. 54—63.

12 S, Kozdrowski, Ogledziny miejsca zdarzenia, cz. 11, s. 8—9.

13 Zarzadzenie nr 1426 Komendanta Glownego Policji z dnia 23
grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynnoS$ci
dochodzeniowo-§ledczych przez stuzby policyjne wyznaczone do
wykrywania przestepstw i $cigania ich sprawcow, § 87 pkt 7.

4 K. Pawelec, T. Diupero, Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia dro-
gowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 146.

15 S. Kozdrowski, Ogledziny miejsca zdarzenia, cz. 1, s. 44—45.

Summary

A car accident — chosen aspects of a road incident service

The published material is directed to police officers performing
a police service at a road incident scene, mostly to policemen from
road traffic service and criminal service (among them to forensic
experts). At first, the legal aspects of performed actions have
been highlighted, in this definitions of a car accident and a traffic
collision as well as legal bases of performed actions. Then, the
issues connected with a forensic examination of an incident scene
— from actions the aim of which is to secure an incident scene to
specificity of traces connected with it, examination and made out
documentation — have been discussed.
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