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HONDA CBX 750

Umiejetnos¢ przeprowadzenia ogledzin pojazdu po zdarzeniu drogowym to czynnosg, ktora
wymaga od policjanta okreSlonego postepowania, wiadomosci z zakresu techniki motory-
zacyjnej i techniki kryminalistycznej, jak rowniez rzetelnosci i skrupulatnosci w dziataniu
- najczesciej tuz po zaistniatym wypadku lub kolizji drogowej. Metodyka pracy wraz z su-
miennoscig oraz zasadami prowadzenia tej czynnosci procesowej w odniesieniu do pojaz-
du biorgcego udziat w wypadku drogowym nabierajg tu szczegdlnego znaczenia.

WSTEP

Pojazdy jednosladowe, szczegolnie motocykle, to grupa pojaz-
dow, ktéra w coraz wigkszej liczbie pojawia si¢ na miejscach
zdarzen. Dlatego tez oczekuje si¢ od policjantow obstuguja-
cych zdarzenia na drodze profesjonalnego przeprowadzenia
czynnosci, w tym ogledzin motocykla.

Celem autora tego artykulu jest wskazanie, jak poprawnie
przeprowadzi¢ oglgdziny motocykla Honda CBX 750 w ujeciu
kryminalistycznym i technicznym, na ktore elementy wyposa-
zenia technicznego i urzadzenia zwrdci¢ szczegdlng uwage,
jak sporzadzi¢ protokoét z tej czynnosci, jakiego stownictwa
— technicznego i kryminalistycznego uzywac¢ w tym dokumen-
cie, w jaki sposob sfotografowaé pojazd i jego poszczegdlne
uszkodzenia oraz wystepujace na nim $lady kryminalistyczne,
czemu ma stuzy¢ wykonana dokumentacja techniczna (foto-
graficzna). Uwrazliwienie czytelnika w tych kwestiach staje
si¢ rzecza oczywistg 1 bardzo pozadang zarazem.

OGLEDZINY W ASPEKCIE
KRYMINALISTYCZNYM | TECHNICZNYM

Powypadkowe badanie pojazdu prowadzi si¢ zazwyczaj w dwoch
kierunkach: kryminalistycznym i technicznym.

Czynno$¢ ta powinna by¢ przeprowadzana na miejscu zdarzenia
zaraz po zaistnieniu wypadku drogowego, przy udziale policjan-
ta ruchu drogowego posiadajacego odpowiednie przeszkolenie
specjalistyczne lub innego policjanta przy wspotudziale biegte-

go z zakresu rekonstrukcji zdarzen drogowych. W szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, gdy na miejscu zdarzenia nie ma
uprawnionych 0so6b do przeprowadzenia tej czynnosci, pojazd
powinien by¢ zabezpieczony na parkingu strzezonym lub na te-
renie jednostki Policji, i nalezy odnotowac ten fakt w protokole
ogledzin miejsca wypadku drogowego.

Sa rowniez sytuacje, kiedy organ procesowy powinien posta-
nowieniem powotaé bieglego okreslonej specjalnosci w celu
wydania opinii dotyczacej np. stanu technicznego pojazdu
przed zaistniatym wypadkiem.

Badania kryminalistyczne przeprowadza sie
dla ujawnienia i procesowego udokumento-
wania istniejacych na pojezdzie $ladéw, mo-
gacych przyczynié sie do odtworzenia oraz
wyjaénienia okoliczno$ci i przebiegu zdarze-
nia drogowego.

Badania te maja dostarczy¢ przestanek do ustalenia, jaki byt me-
chanizm powstania uszkodzen i $ladow na pojezdzie, pochodza-
cych z wypadku, i jakie dane, co do okolicznosci i przebiegu wy-
padku, mozna ustali¢ na podstawie rozktadu, rozmiaréw i innych
charakterystycznych cech tych sladéw i uszkodzen. W szczego6l-
nosci nalezy podjaé probe ustalenia na podstawie §ladow:

— jakie bylo wzajemne usytuowanie pojazdéw lub pojazdu

wzgledem przeszkody;
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— jaki byt kierunek i punkt przytozenia na pojazd wektora im-
pulsu uderzenia;

— jaka byla topografia i rozmiary odksztatcen elementow wy-
posazenia motocykla powstatych po zderzeniu;

— co dzialo si¢ z pojazdem w czasie kolizji i pokolizyjnego
ruchu pojazdu.

Badania techniczne majg na celu ustalenie:

— jaki byt stan techniczny pojazdu po wypadku, stan spraw-
noSci technicznej oraz indywidualne cechy pojazdu;

— czy w czasie bezposrednio poprzedzajacym wypadek po-
jazd byt sprawny technicznie; jesli nie, to ktore ze stwier-
dzonych po wypadku wad, usterek i uszkodzen powstaty
lub istnialy przed wypadkiem, a ktore sa nastgpstwem zda-
rzenia drogowego;

— czy te wady, usterki i uszkodzenia, ktore nie sg nastepstwem
wypadku, mialy lub mogly mie¢ wptyw na powstanie zda-
rzenia drogowego;

— czy istniejace przed wypadkiem wady, usterki i uszkodzenia
objawialy si¢ w taki sposob, ze kierujacy mogt i powinien
odpowiednio zareagowac i tym samym przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci mogt zapobiec ich powstawaniu'.

Nalezy podkresli¢, ze ogledziny (badanie) kryminalistyczne

pojazdu zawsze nalezy przeprowadzaé przed sprawdzeniem

stanu technicznego jednosladu. Policjant na miejscu wypad-
ku drogowego powinien szczegolnie zwraca¢ uwage na slady

W postaci:

— wgniecen,

— zagigC,

— ubytkdéw lakieru,

— peknige,

— skrecen,

— deformac;ji,

— rozerwan,

— przeszczepow lakierow,

— otar¢,

— naniesienia substancji koloru jasno- i ciemnoczerwonego
(krwi),

— wlosow, naskorka, zgilotynowanych czes$ci ludzkiego
ciata,

— wildkien,

— czeSci garderoby itp.

Slady umozliwiajace identyfikacje osoby,
ktéra prowadzita jednoslad (daktyloskopijne,
biologiczne, osmologiczne), nalezy zabezpie-
czaé w pierwszej kolejnosci.

Trzeba zwrdci¢ uwage na to, aby przed dokonaniem jakichkol-
wiek zmian w pojezdzie (zmiana pozycji, uruchomienie, de-
montaz itp.) w pierwszej kolejnosci utrwali¢ stan wyjsciowy.
Osoba dokonujaca ogledzin nie powinna pochopnie w sposob
subiecktywny dokonywac selekcji istniejacego, zastanego ukta-
du $ladow 1 uszkodzen na motocyklu. Jak najbardziej znajduje
tu zastosowanie zasada obiektywizmu przy przeprowadzaniu
czynno$ci procesowej. Zaznaczy¢ trzeba rowniez, ze wyniki
tych czynnosci i spostrzezenia maja stuzy¢ takze innym uczest-
nikom postgpowania dowodowego, ktorzy obiektu badan
W stanie pierwotnym na ogét nie beda juz mogli sami zobaczyc¢.
Dlatego opis $ladow kryminalistycznych, uszkodzen, zjawisk
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i faktoéw powinien by¢ zredagowany czytelnie, precyzyjnie,
z zastosowaniem nomenklatury techniczno-kryminalistycznej
z jednoczesnym wsparciem (uzupetieniem) fotografiag krymi-
nalistyczna, a niekiedy i szkicem.

Przeglad uktadéw majacych wpltyw na bezpieczenstwo pojaz-
du i jego zachowanie na drodze w czasie ruchu oraz zasad-
no$¢ wypehiania poszczego6lnych rubryk protokotu ogledzin
pojazdu dotyczacych stanu technicznego jedno$ladu zostang
omoéwione w dalszej czgsci artykuhu.

NA CO ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE

Zasadniczym celem powypadkowych ogledzin pojazdu jest
stwierdzenie, w jaki sposob bezposrednio przed i w trakcie
wypadku drogowego dziataly urzadzenia majace wptyw na
bezpieczenstwo jazdy. Oprocz tego wazng role rekonstrukeyj-
ng mogg odgrywac elementy opcjonalnego wyposazenia. Dla-
tego w sposob szczeg6lny — doktadny i rzetelny powinny by¢
poddane oglgdzinom nastepujace uktady i urzadzenia, w ktore
jest wyposazony jednos$lad:

dzwignia zmiany biegow,

kierownica (m.in. luz ulozyskowania glowki ramy),

— hamulec kota przedniego,

— hamulec kota tylnego,

instalacja elektryczna,

lusterka wsteczne,

— kota pojazdu (obrecze i opony),

— fancuch, watek lub pasek napedowy,

podnozki,

kufry boczne, sakwy,

— rury ochronne, tzw. gmole,

— manetka otwarcia przepustnicy,

— rury wydechowe.

Dokonujac ogledzin uktadu hamulcowego, nalezy skrupu-
latnie obejrze¢ poszczegdlne elementy, tj. zbiorniczki z ply-
nem hamulcowym, przewody hamulcowe, tarcze hamulcowe.
Wszelkie uszkodzenia, roztgczenia, wycieki ptynu hamulco-
wego, stan tarcz hamulcowych, deformacje klamek — trzeba
doktadnie opisaé, przedstawiajac stan zastany. To samo doty-
czy urzadzen obstugujacych hamulce mechaniczne — stan li-
nek, dzwigni, ciggien. Ocena na miejscu zdarzenia dokonywa-
na jest na podstawie sprawdzen manualno-wzrokowych.

Kota motocykla moga posiada¢ uszkodzenia w postaci: wy-
boczen osiowych, zagie¢ obreczy, deformacji szprych (ubyt-
kow) itp. Bardzo doktadnie trzeba zlustrowac opony — czoto
bieznika, boki, mocowanie i osadzenie w obrgczy. Wszelkie
uszkodzenia — rozwarstwienia, rozerwania, zsuni¢cia poza
obrecz, miejscowe starcia opon itp. nalezy precyzyjnie opisaé
w protokole ogledzin i sfotografowac.

Istotng kwestig jest ocena punktu TWI na oponie — graniczne-
go zuzycia bieznika opony.

PROTOKOt OGLEDZIN POJAZDU -
PRZEGLAD STANU TECHNICZNEGO

| REJESTRACJA ZMIAN POWSTALYCH
PO ZDARZENIU DROGOWYM

Protokot ogledzin pojazdu to podstawowy dokument dotyczacy
stanu technicznego pojazdu po wypadku, ktérego sporzadze-
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Usytuowanie uszkodzonych przewodéw elektrycznych

Uszkodzenie lewej manetki i brak dzwigni sprzegta Otarcia na obudowie prawego lusterka
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Wegniecenie na lewej rurze wydechowej

Usytuowanie uszkodzenia (starcia) na lewym gmolu Otarcia lewego gmola - zastosowanie dwoch przymiarow skalowych
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nie wymaga chociaz cz¢$ciowej znajomosci budowy pojazdu

i technicznego jezyka, a przede wszystkim doktadnos$ci opisu

odksztatcen czgéci pojazdu powstatych w kontakcie z innym

pojazdem i ich zwymiarowaniu, zar6wno nad poziomem zie-

mi, jak i w trzech wymiarach — dlugosci, szerokosci i glebo-

kosci. Pozwoli to bieglemu wyliczy¢ przyblizony zasob pracy

wlozonej w powstanie odksztalcen nadwozia, a w przypadku
czotowego uderzenia pojazdu, przy braku $ladow hamowania
na jezdni, pozwoli odtworzy¢ przyblizong predkos¢ pojazdu

w chwili zderzenia.

Protokot ogledzin kazdego pojazdu samochodowego, spo-

rzadzany przez funkcjonariuszy policji drogowej, poniewaz

jest pisany odrgcznie w miejscu ogledzin pojazdu, powinien
by¢ przede wszystkim czytelny. Powinna go cechowaé, jesli
nie jednolitos¢ w wystawianiu si¢ autora tego dokumentu, to
przynajmniej podobienstwo do jezyka technicznego i znajo-
mos$¢ nomenklatury technicznej opisywanych czesci pojazdu,

a w szczegdlnosci nadwozia.

Budowa i specyfika wyposazenia motocykla wymuszajg na

dokonujgcym czynnos¢ i wypelniajacym druk protokotu,

aby jego wnikliwos$¢ i konsekwencja w stosowanym opisie
byty poparte zarazem skrupulatnoscia i rzetelna rejestracja
faktow.

Nalezy dodaé, ze protokot ogledzin jest dowodem pochod-

nym, a znajdujacy si¢ w nim opis $ladu uwypukla istotne jego

cechy. Opis $ladu to takze jego ochrona prawna. Jest ona tym
lepsza, im bardziej protokodt jest komunikatywnie napisany.

Poniewaz kazde ogledziny sa czynno$ciag niepowtarzalnag,

protokot ogledzin musi by¢ spisany wilasciwie (pod wzgle-

dem merytorycznym i formalnym), obiektywnie i wiernie,

z uwzglednieniem:

+ zasady bezposredniosci — protokot ogledzin nalezy spisaé
podczas ogledzin (w szczegblnie uzasadnionych przypad-
kach mozna odstgpi¢ od tej reguty),

» zasady doktadnosci — w protokole podaje si¢ opis spo-
strzezen i wszystkich wykonanych czynnos$ci oraz ich
wyniki,

+ zasady komunikatywnosci — w protokole nalezy zachowac:
— jednolito$¢ nazewnictwa,

— zgodno$¢ informacji,

— zwiezlos¢ opisu,

— poprawno$¢ gramatyczng,
— jednolitos$¢ jednostek?.

Przedstawiony w niniejszym artykule przyktadowy protokot

ogledzin pojazdu jednosladowego — motocykla Honda CBX

750 — ma zaprezentowaé mozliwos¢ wpisow w poszczegolne

rubryki i odniesienie si¢ tym samym do okreslonych podze-

spotow i elementow technicznego wyposazenia pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
JAKO OBRAZOWE UZUPEENIENIE
PROTOKOLU OGLEDZIN

POJAZDU JEDNOSLADOWEGO

Nieodtgcznym dokumentem towarzyszacym ogledzinom po-
jazdu powinna by¢ szczegdtowa dokumentacja fotograficzna
stwierdzonych uszkodzef*. Materiat ilustracyjny (zdjecia fo-
tograficzne) — odpowiednio skomponowany — zwany réwniez
materiatem pogladowym, jest uzupetnieniem opisu przebiegu
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czynnosci dowodowej i jej wynikow. W duzym stopniu utatwia
zrozumienie tresci opisu, dostarcza odbiorcy wigcej informacji
o uszkodzeniach i faktycznym stanie technicznym (powypad-
kowym) pojazdu. Zdjecia (naklejone wedtug logicznego po-
rzadku, ponumerowane, opisane i opiecz¢towane) na tablicach
pogladowych, dotagczone do protokotu ogledzin pojazdu staja
si¢ dokumentacja techniczng. Konieczna staje si¢ rowniez in-
formacja, jakim aparatem wykonano zdjecia, na jakim no$niku
zarejestrowano obraz, kto jest autorem dokumentacji.

Podstawowa zasada prawidiowego wyko-
nania zdjeé pojazdu jest takie ustawienie
aparatu fotograficznego, aby o$ optyczna
obiektywu byta prostopadta do fotografowa-
nej czesSci motocykla. Przede wszystkim na-
lezy wykonaé¢ zdjecia, na ktérych bytyby wi-
doczne: prz6d, tyt oraz oba boki jedno$ladu.
Te cztery podstawowe zdjecia powinny byé
wykonane zawsze, niezaleznie od uszko-
dzen pojazdu.

W celu udokumentowania szczego6tow uszkodzen powinno
si¢ wykona¢ zdjecia z przymiarem skalowym, zachowujac
prostopadlo$¢ osi obiektywu do fotografowanego detalu.
Nalezy pamie¢ta¢ o poprawnym kadrowaniu poszczegoélnych
uszkodzen ($ladow). Zdjecia powinny by¢ tak zestawione,
aby nie bylo watpliwosci, jaki szczegdt jest przedstawiany.
Jako zasade nalezy przyjaé, ze oprocz zdjecia dokumentujg-
cego jakis szczegot wykonuje si¢ zdjecie ogdlne obejmujace
ten szczegodt oraz odpowiednio duzy, tatwo rozpoznawalny
fragment pojazdu.

Nalezy dazy¢ do wykonywania zdje¢ ukazujacych szcze-
goblnie przod, tyt i boki pojazdu z zastosowaniem tat niwela-
cyjnych, z ktérych mozna odczyta¢ wymiary. Umozliwia to
okreslenie usytuowania i wielkosci deformacji oraz wyskalo-
wanie zdj¢cia.

Trzeba pamigtad, ze kazde zdjecie musi by¢ opisane, czyli mu-
sza si¢ znalez¢ podstawowe informacje, co jest przedstawione
na zdjeciu.

Zdjecia powinny by¢ zrobione obiektywem o ogniskowej
50 mm, nalezy unika¢ wykonywania zdje¢ obiektywami
0 znacznie mniejszej ogniskowej. Obiektyw o ogniskowej
50 mm zapewnia najmniejsze btedy (znieksztalcenia obrazu).
W przypadku aparatéw cyfrowych z obiektywami o zmienne;j
ogniskowej nalezy wybra¢ ogniskowa 50 mm, a w przypadku
braku takiej opcji — ustawi¢ obiektyw w przyblizeniu takiej
warto$ci®.

Przed podniesieniem motocykla do pozycji
pionowej konieczne jest sfotografowanie
zastanej pozycji powypadkowej przedsta-
wiajgcej usytuowanie pojazdu wzgledem
przeszkody, innego pojazdu, czesci drogi,
innych $ladéw kryminalistycznych.
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Uszkodzenia pojazdu: NIE-MA, SA
PROTOKOL OGLEDZlN POJAZDU opis: .Ubviek tworzywa, w.czesci ylnej - nad ikiem kola tvinego.
Wypelnié na misjscu zdego pojazdu jed gol o.wymiarach 11 x 5 cm, brak prawego gmola, brak dzwigni sprzegla, brak szyby owiewki
Legionowo dnia 4.05.2013 . godz centralnej, zarysowanie obudowy lusterka prawego o wymiarach 8 x 2. cm, otarcie
czas rozpoczecia ogledzin tomierza o dlugosci 3,5
odinsp. Krzysztof Zaranek y i V
podinsy, Kizyszto] 2 e SOE LeGIONONO 2 lewe strony, zbiornika paliwa (szerokosé ubvtku 1 em). otarcie powierzchni bocznei
imig i nazwisko stanowisko jednastia Policii albo Prokuratury
. y . . dnozka prawego na dlugosci 4 cm (szerokos¢ 1 cm), wgiecie na lewej rurze wydechowej
Dzialajgc w celu Sladéw i na mocy: ARTYKULU 207 k.p.k. i ZGODNIE
g ZART. 143 § 1 pkt 3 k.p.k., o W iarach 3 x 2 cm, glebokos¢é wgiecia 0,5 cm, otarcie na lewym gmolu o wymiarach
ﬁ Na polecenie: PROKURATORA-SABY: 1 x1cm.
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€ ooy uosioie asp. Marek Janowski E
= Imig | nazwisko
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=
2u imig i nezwisko
E .%‘ techniki
3 stoplef, Imle | nazwisko
3
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€
NE. I ————— zam. w
E‘o doko motocykla - Legi , Zegrzyiiska 121
z nat ogledzin pojazdu
g 'g wplsa€ miejsce ogledzin
= )
gg Pojazd: SOLO, T - - Uwagi: - nalezy zmierzy¢ faktyczna odleglos¢ migdzy osiami pojazdu,
2 . )
'gﬂ kolor.........bialya . rok produkgji ....11i€.Ustalono. . stan licznika 19315 - wykonac zdjecia, stojac twarza do poszczegalnych bokow (stron) pojazdu
< E A nr ramy RC 18-2304319 nr silnika RCI7E-4304318. Zdjecia wykonano: NIE, TAK - liczba 39 wideo: NIE, TAK
g:o VIN brak dok Instalacja elektryczna: ./02Pi¢!d wigzka przewodow elektrycznych z lewej strony
ou data badania stanu technicznego: ostatniego .27@k dokumentdy nastepnego .- ! X o )
vz motocykla w okolicy lewej rury nosnej amortyzatora przedniego.
,g; B | Pozycja dzwigni zmiany biegow: bieg czwarty,
£3 - - ” - ; PR Abumul d przez PSP L
gs Kierownica (sprawdzi¢, czy nie wystepuje blokowanie, luz w gtowki ramy)
&2 ¢ blok ie nie wystepuje, brak wyc Iuzu w uloz i
g o glowki ramy.
% 3 Hamulec kota przedniego: MEGHANIGZNY, HYDRAULICZNY, BRAK Sygnat dzwigkowy: SPRAWNY, NIESPRAWNY. BRAK W przypadku
g% é stan linek nie dotyczy. Przewody hydrauliczne Oswietlen pisac pozostate Swiatta m:&m
%ﬂ znych uszkodzer o albe, $wiatlo jedno I dwar m opis uszkodzen poz_{cyjne
£3 Szczelnosé ukladu (wycieki - w tym ze zbiomiczka) .....bez widocznych wyciekd _ _ owe| prawe ek
F 3 grubos¢ tarczy lewej - 0,3 cm, grubosé tarczy prawej - 0,5 cm. mijania SN IS NI SN | prgk moslivasici ynamem (czy
7] Stal ciernych Grogowe SN SN SN dzeni F | Jestwiaczone,
o n/ne tarcze z mdoczn) ym rdzawym nalotem. Klocki hamulcowe - brak mozliwosci oceny. - > = = Sprawazenta czy jest
Swiatlo hamowania SN [SN| SN | odeiete zrédlo zasilani sprawne), czy
pozycyjn ‘pfléd SN [SN|] &N z baterii.
Czy wystepuje sita hamujaca na kole: TAK, NIE dotyezytakze oweru |y SN _[8.N| &N tyine wiatio :
pozycyjne je:
D | Hamulec kota tylnego: MECHANICZNY, HYDRAULIGZNY, BRAK SN SN[ SN sl wJ:yJLst
& stan linek .. Ciegno hamulcowe bez widocznych uszkodzeri i SN [SN] SN igajacs.
Kierunkowskazy | przod SN
. o 2o L Y
Szczelnos¢ ukladu (wycieki - w tym ze zbioric o e PR S~ Swios N -Tie Swiedi
Stan elementéw ciernych woscl sprawdzenia, z uwagl na konstrukgje bebnowg. Gdy w czasie wypadku byly lub mialy by¢ wiaczone $wiatta zabezpieczy¢ zaréwki!
Rodzaj reflektoréw gtéwnych: KONWENCJONALNY, SOCZEWKOWY;
Szkto: RYFLOWANE, GEABKIE
o . Jesli reflektor zostat rozbity ustalié materiat szyby: SZKLO, TWORZYWO SZTUCZNE
Cay wystepuje sita hamujaca na kole: TAKNIE Zaréwki reflektorow gtéwnych: BHUXH4-H2-H3, H4,
Pozycja wigcznika reflektoréw gtéwnych: WYt ACZONE, MIJANIA DROGOWE
Stan éwiatgl: ) gdy do zdarzenia doszi
Szkla reflektoréw gléwnych CZYSTE, BRUBNEPOPEKANEBRAK | podczas ciemnosci
Swiatlo odblaskowe tylne: CZYSTE BRUDNEPOPEKANE, BRAK udukum}enluv{ar’:‘
Swiatta odblaskowe w pedatach: w{m"“lic zi]ema
(dotyczy roweru | zlampa blyskowg
G
(uwagi do $wiatef)
Brak lusterka lewego. Wkilad lusterka prawego zmatowiony,
Lusterka
terko prawe poluzowane na mocowaniu do kierownicy.
(uwagi do lusterek) L
Pasy bezpieczenstwa: NIE MA, 8A
Uktad ABS: NIE MA, JEST-DZIALA-NIE DZIALA- BRAK MOZLIWOSCHUSTALENY
Ukiad inny (jaki?) M€ US1aI0M0  BZIALA NIE BZIALA BRAK MOZLIWOSCH USTALEN)
" [
(uwagi do pasow i ukladow) \
Kota
kolo R‘ozm}ar opony, wzdr Bieznik | Cisnienie Stan i uszkodzenia
Bieznika
| |preeanie 110090 - 18 o) [(Pm.B
tylne 13090 B16 @ N P,@ B W przypadku zgdan (wynikajgcych z art. 148 § 2 k.p.k., art. 37 § 5 k.p.w.) osdb biorgcych udziat
- w czynnosciach, uwzglednic je w punkcie L protokotu
kolo wozka BN | P-MB Uwagi dodatkowe:
D - glebokosé powyzej 1,5 [mm], N - glebokos¢ ponizej 1,5 [mm]
P - optycznie dobre, M - wyraznie za mate, B - brak cisnienia
Jazda prébna brak mozliwosci wykonania
’ tethod e ———
J . , . .
Przy sporzadzaniu protokotu uzyto wkiadki: NIE, TAK—liezba
Pojazd zabezpieczono: ME, TAK - miejsce zabezpieczenia ..Larking strzezony CSP Legionowo
(wnioski z jazdy prébnel) ul. Zegrzyniska 121
Jesli pojazd jest niesprawny, to nalezy go zabezpieczyé! Andrzej Borecki podpis
Przyczepka: NIE MA, JEST—opis-w-punkeie-& imig i nazwisko osoby przyimujace] pojazd podpis osoby przyimujace] pojazd
Pof : . .
olgczenie z ;Z:Jyaszzdj)m ciagnacym: NE.ROZL - Na tym protokot 4 o dnia ... 4.05.2013 1. 0 godz. 11.00
K NIE-MA_JEST—USZKODZONEMIEL E ktory po odczytaniu podpisano:
Wézek boczny: NIE MA, JEST—opis-w-punkeie-t Janowski Zaranek
Pofaczenie z pojazdem ciagnacyr: N " protokolant : prowadzacy ogledziny
) 3 )
. obecni przy oglgdzinach:
Opis stanu technicznego i uszkodzen w zakresie, ktéry nie zostat ujety w poprzednich punktach
Na prawej stronie zbiornika paliwa ujawniono zaschnigtq substancje koloru 1..
L czerwonego o wymiarach 8 x 3 cm.
WZOR: Instytut Ekspertyz Sadowych - Krakéw, Zaktad Badania Wypadkéw Drogowych
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OGLEDZINY POJAZDU JEDNOSLADOWEGO

Opis potozenia powinien by¢ zawarty w protokole ogledzin
miejsca wypadku drogowego.

Prawidtowa i szczegdtowa dokumentacja techniczna w posta-
ci tablic pogladowych ze zdjeciami, w zestawieniu z opisem
uszkodzen zawartych w protokole ogledzin pojazdu jednosla-
dowego, staje si¢ nieodzownym elementem oceny wielkosci
strefy zdeformowanej pojazdu. Taka dokumentacja jest nie-
zbedna dla bieglego dokonujacego rekonstrukcji zdarzenia,
ktory wykonuje swoja pracg po do§¢ znacznym uptywie cza-
su, gdy brak jest juz mozliwo$ci ponownych ogledzin pojaz-
du i dokonania stosownych pomiaréw. Ustalenie gtownych
wymiardw strefy zdeformowanej pozwala na oszacowanie
ubytku energii kinetycznej pojazdu w czasie zderzenia, co ma
znaczacy wplyw na ustalenie predkosci pojazdu w chwili zde-
rzenia z przeszkodg®.

Zalaczona dokumentacja fotograficzna pojazdu jednosladowe-
go — Honda CBX 750 — ukazuje mozliwos$ci technicznej re-
jestracji obrazu ze szczegdlnym uwzglgdnieniem powstatych
uszkodzen oraz wiasciwy opis zdjec.

ZAKONCZENIE

W tym miejscu autor pragnie pokusi¢ si¢ o podsumowanie
tego zagadnienia, mimo ze na pewno nie zostatlo wyczerpane,
niemniej jednak zwrocono uwagg na istotne kwestie krymina-
listyczno-techniczne, z ktérymi policjant moze si¢ spotka¢ na
miejscu zdarzenia drogowego.

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia mozna okresli¢
jako zespot powigzanych ze sobg dzialan o charakterze pro-
cesowym i pozaprocesowym zmierzajacych do wszechstron-
nego wyjasnienia okolicznosci badanego zdarzenia i zebrania
materiatu dowodowego ujawnionego na miejscu zdarzenia’.
W ramach tej czynno$ci mozna, mi¢dzy innymi, przeprowa-
dzi¢ ogledziny pojazdu. Dokonujgc ogledzin motocykla, nale-
zy pamieta¢ o najwazniejszych — zdaniem autora — elementach
poprawnego postgpowania, ktore zostalty wymienione w po-
nizszym podsumowaniu.

PODCZAS OGLEDZIN MOTOCYKLA

Zabezpiecz miejsce zdarzenia.

SprawdZ, czy utrwalono powypadkowa pozycje jednosladu na
zdjeciach, na szkicu, w protokole ogledzin miejsca wypadku
drogowego.

Przed podniesieniem motocykla sprawdZ, czy nic ci nie grozi -
wycieki paliwa, stan instalacji elektrycznej (wstepnie), ostre ele-
menty rozdzielonych czes$ci i wyposazenia, niestabilny podndzek
centralny lub boczny itp.

Wykonaj zdjecia pojazdu z czterech stron oraz zdjecia szczego-
fowe ujawnionych sladow kryminalistycznych oraz uszkodzonych
podzespotow.

Wypetniajac druk protokotu ogledzin pojazdu jednosladowego,
odnos sie do kolejnych, poszczegolnych nagtowkow rubryk tego
dokumentu.

B NAUKA W SLUZBIE

Szczegolnej starannosci przy ogledzinach wymagaja opony i ob-
recze oraz uktady hamulcowe pojazdu.

Zwracaj uwage na stan utozyskowania gtowki ramy, gdyz jest
to najwazniejsze tozysko podwozia motocykla® (Zle wyregu-
lowane lub uszkodzone moze powodowaé zachwiania row-
nowagi, niestateczno$¢é pojazdu na zakretach lub drgania
kierownicy).

Zrozwaga i ostroznosciag podchodz do kwestii jazdy probnej. Mo-
tocykl powypadkowy jest bardzo niebezpieczny przy tej ewentu-
alnej czynnosci!

Jesli to mozliwe, wspotpracuj na miejscu zdarzenia z biegtym.

Problemy z nazewnictwem czesci, uszkodzei i §ladéw kryminali-
stycznych niweluj poprzez konsultacje z biegtym, pracownikiem
serwisu motocyklowego, bardziej doswiadczonym policjantem.

Nigdy nie ma dwéch takich samych zdarzei drogowych, nigdy
nie ma takich samych uszkodzer na pojezdzie. Nie dziataj
rutynowo. (]
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Summary

Examination of the two-wheeled vehicle on the example of the
motorcycle CBX 750 Honda

Examination of the two-wheeled vehicle, in this case
a motorcycle, is a procedural-forensic activity the aim of which
is to reveal and preserve forensic traces as well as to evaluate
the technical condition of the vehicle, which participated
in the traffic incident. Both the survey report of the vehicle
and taken photographs, which later on form a photographic
documentation, create the documentary set, letting for the
reconstruction of a road traffic accident, in the defined scope.
The police officer conducting the vehicle examination, should
both in the forensic as well as technical aspect, scrupulously and
diligently, keeping safety measures, perform these activities,
preserving principles of the forensic practice and in accordance
with provisions of law.

Thumaczenie: Renata Cedro, MCSSP CSP
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